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BILD 1: 
Vorher: Tiefgründiger Untergrund, bei Frost Gefahr von Verletzun-
gen usw. 

 

 

BILD 2: Zertretener Bereich auch vor der Tränke 
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BILD 3: Tiere stehen im Schlamm 

 

 

BILD 4: Abschieben der Schlammschicht 
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BILD 5: Abschieben der Schlammschicht 

 

 

BILD 6: 
Einbau einer etwa 10 cm dicken Tragschicht aus Beto nrecycling, mit 
deutlichem, zur Seite weisendem Gefälle, grob einpl aniert, mit Rüt-
telplatte anschließend abgerüttelt 
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BILD 7: Einbau einer etwa 4 bis 5 cm dicken Sandschicht 

 

 

BILD 8: 
Einbau der Sandschicht, Herstellen eines Fleinplanu ms mit deutli-
chem Seitengefälle 
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BILD 9: 
Verlegen der ersten Reihe Paddockplatten, nach gesp annter Schnur 
ausgerichtet 

 

 

BILD 10: Zwangspunkt war hier die vorstehende Ecke 
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BILD 11: Erste Fläche mit Platten ausgelegt 

 

 

BILD 12: 
Plattenversprung um eine halbe Platte im Bereich hi nter der vorste-
henden Ecke 

 



DETLEV HASENBANK 
 
 
 
 
 
 

 

 

BILD 13: Bereits verlegte Flächen, Anschluss Feinplanum 

 

 

BILD 14: Anschlüsse im Bereich des schräg verlaufenden Gatt ers 
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BILD 15: Bereits verlegte Platten mit angrenzendem Feinplan um 

 

 

BILD 16: Verlegen der Paddockplatten 
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BILD 17: Zuschnitte lassen sich mit der Motorsäge ausführen  

 

 

BILD 18: Abrütteln der Fläche mit einem Flächenrüttler 
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BILD 19: Ausfüllen der Hohlräume mit Sand 

 

 

BILD 20: Verlegte Fläche innerhalb des Fangkrals 
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BILD 21: Hohlräume der Platten werden mit Sand gefüllt 

 

 

BILD 22: Erneutes Abrütteln der Fläche 
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BILD 23: 
Nicht verfestigte Rampenbereiche, hier wird das vor handene, tief-
gründige Material belassen und lediglich eingeebnet  

 

 

BILD 24: 
Einebnen des vorhandenen, tiefgründigen Materials i m Bereich der 
Zugangsrampe 
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BILD 25: Hinreichend eingeebnete Zugangsrampe 

 

 

BILD 26: 
Paddockplatten wurden auf dem vorhandenen Untergrun d verlegt, 
eingerüttelt, Hohlräume auch hier mit Sand verschlo ssen 

 


